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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTRUMENTY MUZYCZNE I ICH CZĘŚCI – CPV 36300000-4
Część A – FORTEPIAN
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Model
	Wymagane parametry techniczne

	1.


	Fortepian
	1 szt.
	Steinway & Sons model D-274 lub równoważny
	- wykończenie – kolor – czarny połysk, lakier – poliester, wykończenie ręczne

- logo na boku fortepianu od strony widowni

- wymiary: dł.-274 cm, szer.-157 cm, wys.-101 cm

- waga: 480 kg.

- obudowa zewnętrzna – sezonowane drewno, 18 warstw – 15 klon i 3 mahoń, klejone klejem organicznym, prasowane – sezonowana przez 6 miesięcy po klejeniu

- obręcz (Rim) wewnętrzna klejona warstwowo z drewna klonowego i mahoniu, prasowana równocześnie wraz z obudową zewnętrzną

- obelkowanie – sezonowane lite drewno świerkowe – układ gwiaździsty – łączenia na drewnianych dyblach

- dno rezonansowe – minimum 2 lata sezonowane drewno, świerk wysokogórski, gęstość 10 słojów na cm, żebrowanie z litego drewna świerkowego, malejąca ku krańcom grubość, wyprężenie – efekt membrany

- rama żeliwna - odlana metodą próżniową z żeliwa szarego o specjalnej recepturze, pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym

- naciąg strun – krzyżowy, własnej produkcji struny basowe owijane pełną miedzią , wiolinowe – drut stalowy – Roeslaustahl

- system Duplex Scala

- strojnica – klejone pod kątem 45 stopni 8 warstw twardego drewna, 2 x klon polny, 2 x bubinga, 2 x biały buk

- kołki stroikowe – hartowana, nierdzewna stal, niklowane o drobnym zwoju gwintu

- mechanika – belka konstrukcyjna mosiężna – wypełnienie: twarde drewno – bubinga

- młotki – rdzeń z białego buku, twardy najwyższej jakości filc, boki nitowane do rdzenia

- mostki – klejone z pionowych warstw drewna pokryte klonową nakładką 

- kolektor brzmienia - Tone Collector , listwa Pulsatora

- klawiatura – 88 klawiszy – 7 1/3 oktawy – klawisze z pełnego drewna świerkowego – wyważane ciężarkami ołowianymi: 

klawisze 1-13 ..52g , 14-25 ..50g , 26-49 ..49g , 50-61 ..48g , 62-88 ..47g

- pokrycie klawiszy: białe - IVOPLAST (imitacja kości słoniowej), czarne - kompozycja drewna hebanowego i tworzywa sztucznego

- stół klawiatury – rama: biały buk – wypełnienie: jodła z bukowymi wstawkami

- pokrywa – klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna topoli, profilowane wykończenie krawędzi, trzy pozycje otwarcia, zabezpieczenie otwarcia

- zamek klapy i pokrywy klawiatury

- pulpit z drewna topoli – pięć pozycji ustawienia

- 3 pedały (centralny sostenuto)

- nogi wyposażone w rolki transportowe - Studio Rollen z hamulcami

- oryginalna ława fortepianowa z logo 

- oryginalny pokrowiec z logo 




Część B – INSTRUMENTY PERKUSYJNE

	L.p.
	Instrument
	Ilość
	Model
	Wymagane parametry techniczne

	1


	Kotły

	1 kpl.

	Kolberg Percussion lub równoważny

	- kotły o wymiarach 30,5 ”; 28,5”; 25,5”; 23”; 20,75”

- membrany Remo Renaissance

- 4 –ro stopniowe zabezpieczenie membrany

- podwójny pedał umożliwiający grę w systemie międzynarodowym oraz niemieckim

- pedał płynny z możliwością potrójnej regulacji ustawienia zwalniany bocznie

- możliwość regulacji wysokości  korpusu za pomocą specjalnych kółek

- dodatkowa skala do gry  w systemie niemieckim

- dostrajacz ręczny z możliwością przebudowy na korbkę

- obręcz chromowana ułatwiająca transport

- kocioł miedziany młotkowany wykonany w całości ręcznie

- pokrywy drewniane z zamkiem cylindrycznym



	2

	Dzwony rurowe

	1 szt.


	Kolberg Percussion lub równoważny


	- dzwony rurowe 1/1/2 oktawy c2- f3 model symfoniczny

- średnica  dzwonu 42 mm

- dzwon pełny zamknięty

- Goldmessing

- stelaż wykonany ze specjalnej konstrukcji rur na kółkach z możliwością regulacji wysokości

- szeroki pedał ułatwiający tłumienie w każdej pozycji

- tłumik odkręcany ułatwiający szybką wymianę w warunkach koncertowych

- pulpit na nuty zintegrowany ze stelażem

- dodatkowe ramiona 2 szt umożliwiające zawieszenie pojedynczych dzwonów

- trap na pałki zintegrowany ze stelażem

- komplet młotków



	3

	Marimba

	1 szt.


	Yamaha model YM 5100A lub równoważny


	- skala 5 Oktaw C-c4

- sztabki wykonane z drzewa różanego z Hondurasu

- szerokość sztabek od 72 do 41 mm

- grubość sztabek od 24 do 20 mm

- rury wykonane ze specjalnego stopu metalu 

- pod dźwiękami basowymi rury rozszerzane wykonane z Helmholz

- A=442 Hz

- pneumatyczna regulacja wysokości ( min. 86 cm )

- konstrukcja składana



	4

	Wibrafon

	1 szt.


	Yamaha model YV 3910M lub równoważny 


	- skala 3,5 Oktawy c-f3

- sztabki wykonane z stopu aluminium

- wykończenie sztabek koloru Gold mirror (matowe)

- szerokość sztabek od 57 do 39 mm

- grubość sztabek 13 mm

- A=442 Hz

- regulacja wysokości w zakresie 86-94 cm

- silnik z kontrolerem pamięci pauzy

- konstrukcja składana




Część C – CLAVINOVA, PIANINO
	L.p.
	Instrument
	Ilość
	Model
	Wymagane parametry techniczne

	1
	Clavinova
	1 szt.
	Yamaha Model CVP 405 PM lub równoważny
	Klawiatura

Typ - Graded Hammer 3 (GH3) Keyboard 

Liczba klawiszy - 88 

Dynamika klawiatury 

Wyświetlacz

Typ - Full Dot LCD

Kolorowy 

Rozdzielczość - 320 x 240 punktów

Wyświetlanie partytury

Wyświetlanie tekstów

Tapeta ekranu

Pedały

Liczba pedałów - 3

Funkcje - Volume, Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, etc.

Half Pedal

Moduł brzmieniowy

Technologia modułu brzmieniowego - AWM Dynamic Stereo Sampling

Liczba poziomów dynamicznych – 4

Próbki Stereo Sustain

Próbki Key-off

Rezonans strun

Polifonia – 128

Preset

Liczba brzmień - 414 + 480 XG 19 Drum/SFX Kits + GM2 (+ brzmienia GS dla odtwarzania utworów GS)

Brzmienia - 21 Natural! Voices, 22 Sweet! Voices, 26 Cool! Voices, 20 Live! Voices, 10 Organ Flutes!, 15 Mega Voices, 24 S. Articulation Voices

Kompatybilność – GM, XG, XF
Custom

Kreator brzmienia
Style Akompaniamentu

Preset

Liczba stylów preset – 344

Style - 284 Pro Styles, 24 Session Styles, 36 Pianist Styles, + MegaVoice Styles, S.Articulation Styles (używane przez preset styles)

Sekcje - Intro x 3, Główna wariacja x 4, wypełnienie x 4, przejście, zakończenie x 3

Palcowanie - Pojedynczy palec, Palcowanie, Palcowanie na Bassie, Multi palec, Palcowanie AI , Pełna klawiatura, AI Pełna klawiatura/td>

Custom

Kreator styli

Inne funkcje

One Touch Setting (OTS) - 4 dla każdego stylu

Wyszukiwarka muzyki/Muzyczna baza danych

Utwory

Zapis

Liczba kanałów – 16

Pojemność danych w utworze - 1.4MB (dla User Data (Song, Voice, Style, Registration))

Kompatybilne Formaty danych

Odtwarzanie - SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF, Style File

Nagrywanie - SMF (Format 0)
Efekty

Akustyczne

Reverb - 34 Preset + 3 Użytkownika

Chorus - 29 Preset + 3 Użytkownika

Master EQ - 5 Preset + 2 Użytkownika

Part EQ - 27 partii

Funkcje

Dual

Split

Funkcje

Nauka/przewodnik

Przewodnik - Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME

Lampki wskazujące

Performance Assistant Technology (PAT)

Demonstracje/Pomoc

Demonstracje - Function, Voice, Style

Pomoc

Pamięć registracyjna

Liczba banków pamięci - 8, z zapisem Sequence/Freeze

Ogólne kontrolki

Metronom

Zakres tempo - 5 - 500, Tap Tempo

Transpozycja

Tubing

Scale Type - 9 typów

Inne

Język wyświetlacza - English, German, French, Spanish, Italian

Direct Access

Przycisk PIANO

Pamięć i złącza

Pamięć

Pamięć Flash (wewnętrzna) - 1.4MB

Zewnętrze pamięci - Opcjonalny USB Flash Memory, USB Hard Disk Drive, etc. (via USB to DEVICE)

Złącza

USB - To Host, To Device x 2

Słuchawki - x 2

MIDI - In/Out/Thru

AUX Pedal

AUX Audio In - (L/L+R, R)

AUX Audio Out - (L/L+R, R)

Mikrofon - Input Volume, Mic./Line In

Video Out

Akcesoria:
Pulpit do nut

Music Clips

Wieszak na słuchawki

Załączone oprogramowanie:
CD-ROM 

Sheet Music Book

Wzmacniacze i głośniki:
Wzmacniacze - 40W x 2

Głośniki - (16cm + 5cm) x 2

Sekretarzyk

Pokrywa klawiatury – Składana

Obudowa

Kolor wykończenia - machoń wysoki połysk

Wymiary

Szerokość - 1,430mm

Głębokość - 609mm

Wysokość - 890mm

Waga

Waga - 79kg



	2.
	Pianino
	1 szt.
	PETROF model P-125 M1 lub równoważny
	- instrument renomowanej marki

- wysokość – min 1250 mm
- głębokość – max 585 mm
- szerokość – 1454 mm

- waga – do 210 kg

- naturalnie sezonowane drewno (świerk europejski) – min. 3 lata dla rezonansu i min. 2 lata dla pozostałych elementów konstrukcji

- naturalnie sezonowana rama żeliwna

- ręczna technologia produkcji

- mechanizm Rennera

- klawisze czarne matowe eliminujące efekt poślizgu palca

- szeroki pulpit (min. 80 cm)

- kolor – machoń wysoki połysk 

- klapa rezonansowa uchylana z możliwością podparcia

- autoryzowany serwis na terenie Polski


CZĘŚĆ D – OBÓJ  D’AMORE
	L.p.
	Instrument
	Ilość
	Model
	Wymagane parametry techniczne

	1
	OBÓJ d’Amore
	1 szt.
	LOREE model m+ 3 lub równoważny
	-instrument profesjonalny

- pełny automat

- 3 klapa oktawowa

- wszystkie klapy trylowe

- drzewo grenadilla

- klapa „F” dla lewej ręki

- posrebrzane 

- es pozłacany - 3 szt. (nr1,2,3)

- oryginalny futerał z pokrowcem

- śrubokręt

- pudełko skórzane na 3 stroiki

- smar do korków

- wycior oryginalny
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